杭州市西湖区教育局两所幼儿园家具采购项目评分标准调整
1、原招标文件第三部分“（1）投标产品的性能：投标产品选用的主要材料的比较，如板材、基材、皮质、面料、海绵等（6分）”，现更正为“（1）投标产品的性能：投标产品选用的主要材料的比较（6分）。” 
2、原招标文件第三部分“（1）投标产品的性能： 投标产品的质量环保认证（如绿色低碳环保产品证书等）及检测报告等资质情况。主要产品及原材料是否具有省级（含）以上相关部门出具的抽样检测报告等（10分）”，现更正为“（1）投标产品的性能：提供由省级及以上权威检测机构出具的有效期为1年以内（2018年6月1日以后）的成品抽样检测报告，并且符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，甲醛释放量及八大金属符合标准，内容包括：玩具柜子、储物柜、书柜、美术柜、小厨房五份。上述检测报告均齐全的得10分，每缺少一份扣2分,扣完为止”。

3、原招标文件第三部分样品评标内容及标准 总得分：20分
	原招标文件
	现更正为

	序号
	项  目
	评分内容和标准
	序号
	项  目
	评分内容和标准

	一
	样品质量评价（制作要求）

6分
	1、榫及零件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm；

2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；

3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似；

4、各种配件结合处应无崩茬或松动；座椅舒适度，座板翻动情况；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等。
	一
	 所用材料、外观式样

10分
	1、样品符合度（6分）：产品款式、规格、材质、功能满足招标人的要求，好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分；缺失或较差不得分；

2、样品外观（4分）：平整度、倒角圆度、牢固度等工艺及配件等情况，好：4分；较好3分；一般1-2分；缺失或较差不得分。

	二
	样品质量评价（涂饰要求）
4分
	1、 正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后  应无明显木孔沉陷

2、 其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后不允许有木孔沉陷

3、 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣

4、 表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理

5、 油漆的品牌环保标准（有无甲醛异味）
	二
	样品质量评价（涂饰要求）5分
	1、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后  应无明显木孔沉陷；

2、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后不允许有木孔沉陷；

3、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；

4、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理；

5、油漆的品牌环保标准（有无甲醛异味）；

好：5分；较好：3-4分；一般：1-2分；缺失或较差不得分。

	三
	所用材料4分
	  1、木材（钢材）、板材、贴面材料、封边材料等

2、材料的厚度黏合剂及其他

	三
	样品安全性

5分
	1、产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理情况，好：5分，较好：3-4分；一般：1-2分；缺失或较差不得分。

	四
	外观式样3分
	是否响应招标文件要求：尺寸、规格、式样的创新、外观的整体效果
	
	
	

	五
	五金件3分
	合叶、导轨润滑程度、其他五金件等
	
	
	


4、招标文件其他内容不变。
