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三、报价明细清单（产品具体配置表） 

序号 名称 配置/详细描述 金额 备注 

1 

高清

人像

抓拍

机 

品牌：海康 

型号：DS-2CD7C4WDYD-XHA 

参数：视频分辨率通道 1和通道 2均为：2560×

1440，具有不小于 1/1.7"靶面尺寸。内置 GPU 芯

片。内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率

进行调节。最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑

白不大于 0.0001 lx。宽动态能力不小于 120dB。

在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。

需支持五码流技术，主码流最高≥

2560x1440@30fps；子码流≥704x480@30fps；第

三码流最高≥1920x1080@30fps；第四码流最高

≥704x480@30fps；第五码流最高≥

704x480@30fps。支持混合抓拍模式，可同时对

行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。

在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目

标捕获率不低于 99%。10、支持检出两眼瞳距 20

像素点以上的人脸图片。可对监视画面中不少于

40 个人脸进行检测、追踪和抓拍。人脸检出率不

小于 99%。 

¥621,00

0.00  
  

2 

超高

清人

像抓

拍机 

品牌：海康 

型号：DS-2CD7C88YD-XHA具有不低于800万像素，

参数：具有不小于 1/2"靶面尺寸。内置 GPU 芯片。

内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行

调节。在 3840x2160 @ 25fps 下，清晰度不小于

2000TVL。 需支持五码流技术，主码流最高≥

3840x2160@30fps；子码流≥704x480@30fps；第

三码流最高≥1920x1080@30fps；第四码流最高

≥704x480@30fps；第五码流最高≥

704x480@30fps。支持混合抓拍模式，可同时对

行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。

在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目

标捕获率不低于 99%。 支持检出两眼瞳距 20 像

素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少

于 40 张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出

率不小于 99%。 

¥519,75

0.00  
  

3 

短焦

人像

抓拍

机 

品牌：海康 

型号：DS-2CD766DYD-XHS具有不低于600万像素，

参数：镜头焦距在 2.8mm 到 12mm 范围可调,信噪

比不小于 60dB。最低照度彩色：0.001 lx，黑

¥47,700

.00  
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白:0.0001 lx，亮度等级不小于 11级。支持

H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High 

Profile 编码能力。支持检出两眼瞳距 20像素点

以上的人脸图片。支持人脸抓拍功能，可对经过

设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检

测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可

设。支持人脸区域屏蔽功能，可在监视画面上设

置屏蔽人脸识别的区域，区域形状可设置为多边

形。在丢包率设置为 25%的网络环境下，可正常

显示监视画面。不低于 IP67 防尘防水、IK10 防

暴等级。人脸检出率不小于 99%。 

4 

室内

人像

抓拍

机 

品牌：海康 

型号：DS-2CD714WD-YD  

参数：形态为半球型或筒型（具体视现场实际安

装情况而定），不低于 400 万像素；宽动态:超

宽动态范围达 120dB，室内逆光环境下监控。最

大图像尺寸:2688×1520。视频压缩标

准:H.265/H.264 / MJPEG 最低照度:彩色: 

0.001Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0005 Lux 

@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 

¥99,200

.00  
  

5 

高清

智能

球机 

品牌：海康 

型号：iDS-2DF8C4HYD-XHP 

参数：具有不低于 400 万像素，具体两个图像传

感器，靶面尺寸1/1.8英寸，视频图像分辨率2592

×1944 摄像机具有双路视频融合功能，可分别输

出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输

出。内置 GPU 芯片，支持 35 倍光学变倍，最低

照度不低于彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。

设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止

时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏

移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位

置偏差角度应不大于0.05°。支持7路报警输入，

2路报警输出，支持 1路音频输入和输出接口。

最大支持 512GB SD 卡。具备较好防护性能，支

持 IP67。 

¥184,80

0.00  
  

6 

视频

云存

储设

备 

品牌：海康 

型号：DS-A72036R-ICVS/6TB 

参数：36 盘位，单设备配置双 64 位多核处理器，

32GB;网络 raid +1，+2，+3，+4；6 个千兆网口，

1个 IPMI 管理接口；支持视音频、图片、直接写

入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内

容灾备份，支持一体化运维，支持

GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC 等

标准视频协议。本次每台需配置 36块 6T 企业级

¥432,00

0.00  
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SATA 磁盘。单设备应配置≥两颗 64 位多核处理

器，≥8GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，需配

置冗余金牌电源。支持视频点位监控录像出现异

常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完

整性监控，当录像连续丢失 1分钟及以上时，自

动判定该小时录像为异常。支持存储空间虚拟化

管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；

可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等

类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量

空间，不影响业务继续读写。支持按照设备可用

容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量

在稳定状态下保持均衡，差距小于 5%； 支持按

照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备

自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距

±1。支持 《公安视频图像信息应用系统》中的

GA/T1400 协议；支持 IPV4/IPV6 双栈，支持

iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp 协议；支

持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的

时区，录像时间段不受异地时区影响。存储设备

根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备

空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设

备读写压力上来后，重构速度自动降低，支持根

据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高

速和全速四种重构速度配置。支持当磁盘或设备

故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定

文件中的数据优先恢复。 

7 

图片

云存

储设

备 

品牌：海康 

型号：DS-A72036RH-ICVS/6TB 

参数：36 盘位，单设备配置双 64 位多核处理器，

32GB;网络 raid +1，+2，+3，+4；6 个千兆网口，

1个 IPMI 管理接口；支持视音频、图片、直接写

入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内

容灾备份，支持一体化运维，支持

GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC 等

标准视频协议。本次每台需配置 36块 6T 企业级

SATA 磁盘。单设备应配置≥两颗 64 位多核处理

器，≥8GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，需配

置冗余金牌电源。支持视频点位监控录像出现异

常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完

整性监控，当录像连续丢失 1分钟及以上时，自

动判定该小时录像为异常。支持存储空间虚拟化

管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；

可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等

类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量

¥122,60

0.00  
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空间，不影响业务继续读写。支持按照设备可用

容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量

在稳定状态下保持均衡，差距小于 5%； 支持按

照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备

自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距

±1。支持 《公安视频图像信息应用系统》中的

GA/T1400 协议；支持 IPV4/IPV6 双栈，支持

iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp 协议；支

持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的

时区，录像时间段不受异地时区影响。存储设备

根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备

空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设

备读写压力上来后，重构速度自动降低，支持根

据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高

速和全速四种重构速度配置。支持当磁盘或设备

故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定

文件中的数据优先恢复。 

8 

智能

分析

服务

器 

品牌：海康 

型号：DS-IF2006-A3H/NF 

参数：处理器：不低于 2颗 Gold 6130 CPU（16

核 2.1Ghz），6张 NVIDIA® Tesla® T4 卡；内

存：不低于 192GB DDR4；硬盘：不低于 1个 480GB 

SSD，最大支持 8块 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘或 SSD，

支持热插拔；接口：不低于 4个 USB3.0 接口，2

个 VGA 接口，4个千兆自适应网络接口； 

¥107,60

0.00  
  

9 

融合

大数

据服

务器 

品牌：海康 

型号：DS-VBD0AH-1EU/4S 

参数：处理器不低于 2 * Intel 6130 CPU，内存

不低于 512GB DDR4，硬盘不低于 240G M.2×

1+240G SSD×1+960G SSD×6+4T 7.2K SATA×6；

单台设备支持不少于 20亿数据的存储、查询、

搜图。50个用户并发，查询检索效率不低于 4.5

亿条数据/s，以图搜图效率不低于 2000 万条模

型/s 支持关联人脸、人体、车辆进行综合查询；

支持使用单张或多张图片进行以人搜人，选择时

间段、监控点（支持树形选点和地图选点），结

果按照相似度降序排序；支持本地上传图片进行

以人搜人，系统可自动识别人体；支持从搜索结

果中选择图片进行以人搜人，或将搜索结果中的

图片添加到多图搜索，可以添加不少于 5张图片

支持在正常提供服务的情况下进行集群扩容，即

增加集群服务器数量。当集群中任意节点发生故

障时，集群可保持正常工作且数据不会丢失。支

持建立不少于 1000 个人脸库并提供检索服务。 

¥302,00

0.00  
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实时更新过车记录；支持分析指定时间内，卡口

总数、过车总数、异常过车次数、车辆总数、外

地车总数、初次入城总数、最活跃卡口 Top5，最

活跃车辆 Top5、属地分布 Top5、品牌分布 Top5，

以及高峰时段，类型分布，车辆颜色分布。 支

持通过一张人脸图片进行图片相似度的匹配搜

索，并支持按相似度排序。支持自动生成并展示

布控库数据统计、非布控库数据统计、抓拍详情

数据分析和预警详情数据分类四类图表。支持

1+1 冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系

统应用；支持电源+BBU 模式，当市电断电，自动

切换内置 BBU 支持服务器继续运行，同时 BBU 向

大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据

此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢失。 

10 

智能

大数

据服

务器 

品牌：海康 

型号：DS-VBD1HH-UH/H  

参数：6130×2/512GB DDR4/ 240G M.2×1（系

统）+240G SSD×1（后置）+ 960G SSD×6+4T 7.2K 

SATA×6（RAID10）/SAS_HBA*2/10GbE×2/1GbE

×2/550W(1+1) 支持使用单张或多张图片进行

以人搜人，选择时间段、监控点（支持树形选点

和地图选点），结果按照相似度降序排序；支持

本地上传图片进行以人搜人，系统可自动识别人

体；支持展示人体数据总量和今日结构化数据总

量，实时任务分析结果总量与录像任务分析结果

总量，监控点分析数据量排行 TOP5，每日新增数

据量折线图展示，可以选择最近 7天或者最近 30

天。支持数据量密度统计，可以以月或者天为单

位进行查询。当样机发生故障时，可发出声光指

示；通过 BMC 管理口，可获取取硬件模块的工作

状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、

硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情

况和机箱的温度等； 

¥144,00

0.00  
  

11 

存储

管理

服务

器 

品牌：海康 

型号：DS-A5120RL-CVMN 

参数：处理器：64 位多核处理器（核数≧12） 

内存：DDR4，标配 32GB 内存，最大可扩展至 256GB 

内置 SSD 硬盘：标配 3个热插拔 480GB SSD 硬盘 

网口：2个千兆网口，可扩展 20 个千兆网口或

10 个万兆网口 

其它接口：1个 RJ-45 网络接口、2个 USB 3.0

接口、4个 USB 2.0 接口、1个 VGA 接口 

电源：高效能 550W 铂金 1+1 冗余电源 

¥20,100

.00  
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12 

三层

交换

机 

品牌：海康 

型号：DS-3E3926-H 

参数：机架式全网管三层交换机 24 个 1G/10G 

SFP+光接口，2个 40G QSFP+光接口，1个 console

口，1 个 usb 接口，1个带外管理网口；2个业务

扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，

交换容量 2.56Tbps，包转发率 480Mpps。工作温

度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗

183W；支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，

VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网

RRPP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。 

¥18,300

.00  
  

13 

云存

储管

理软

件扩

容 

品牌：海康 

型号：iVMS-5120 

参数：标准云存储系统功能说明：集成容量虚拟

化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资

源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；

提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持

录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提

供视频、图片的统一存储。模块列表：1)视频录

像基础模块；2)图片存储基础模块 3）国标模块；

4）抽帧转存模块；5）Smart 前端支持； 

¥57,600

.00  
  

14 

算法

仓库

扩容 

品牌：海康 

型号：DS-IF0100-AI(标配) 

参数：通用智能分析基础模块，支持加载不同的

算法 

¥39,000

.00  
  

15 

云计

算管

理软

件扩

容 

品牌：海康 

型号：IVMS-C300 

参数：虚拟云主机生命周期管理支持虚拟机备

份、虚拟机快照、以及 HA 高可用性。 针对不同

业务场景，提供特定的软件定义网络方案，支持

VLAN、VXLAN、GRE 等网络类型；支持 IPV4、IPV6

等 IP 地址类型；支持软件路由器、网络拓扑、

浮动 IP 地址管理等功能；hCloud 提供分布式存

储 Ceph 及外置集中式存储 IP-SAN，方便用户根

据自身业务需要使用。hCloud 提供了相应的物理

云主机服务，用以满足用户部署大数据平台、部

署 Oracle RAC 集群等高性能业务的需求。将计

算、存储、网络等硬件资源抽象为融合的逻辑资

源池，实现了资源的共享，减少了 IT 整体建设

规模，并结合智能电源管理技术，设置空闲的设

备处于休眠状态，进而降低数据中心的 PUE，实

现绿色、节能降耗。 

¥28,500

.00  
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16 

公安

应用

平台

扩容 

品牌：海康 

型号：Infovision PVIA_VAS  

参数：web 最大并发登录数:240 系统最大同时在

线用户数量:8000 单用户登录响应时间:≤2秒 

视频巡查组织树加载最大用户并发数:240 点位

搜索时间平均响应时间:≤1秒 组织树加载平均

响应时间:≤1秒最大部门管理能力:1 万最大角

色管理能力:3 万 最大用户管理能力:10 万移动

端地图 5万监控点下，地图加载时间:≤2秒 100

万 GPS 历史数据查询响应时间: ≤5 秒电子地图

加载平均响应时间:≤3秒 地图框选检索监控点

平均响应时间: ≤1 秒地图页面组织树检索监控

点平均响应时间:≤1秒 

¥78,000

.00  
  

17 

摄像

机支

架 

品牌：海康 

型号：DS-1293ZJ-P 

参数：装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×

297.3mm 

¥16,640

.00  
  

18 杆件 

品牌：国产 

型号：定制 

参数：热镀锌立杆热镀锌立杆：热镀锌，喷塑黑

色立杆，人像抓拍杆件：高（2-2.5）米，挑（0.5-2）

米,按现场情况确定；主杆直径不低于 89mm，主

杆管壁厚度≥4mm，挑臂直径不低于 60mm，挑臂

壁厚≥3mm，含基础件、立杆运输、吊装费用，

杆上设备布线施工。基础尺寸不低于

0.8M*0.8M*1.2M（长*宽*深）。含杆件接地施工。

高清球机杆件：高（4-6）米，挑（1-3）米,按

现场情况确定；主杆直径不低于 140mm，主杆管

壁厚度≥5mm，挑臂直径不低于 76mm，挑臂壁厚

≥4mm，含基础件、立杆运输、吊装费用，杆上

设备布线施工。基础尺寸不低于 1M*1M*1.4M（长

*宽*深）。含杆件接地施工。 

¥329,76

0.00  
  

19 
设备

箱 

品牌：国产 

型号：定制 

参数：静电喷涂户外塑粉（防紫外线），接地铜

排，材质冷轧钢板，厚度≥1.5mm，颜色黑色，

喷塑、监控编号；工作温度：-20—70℃；防护

等级：IP55；  

¥146,56

0.00  
  

20 

二合

一防

雷器 

品牌：国产 

型号：定制 

参数：网络、电源防雷 

¥72,800

.00  
  

21 

电源

线、线

缆、支

品牌：国产 

配置：辅材所有点位电源线、网线、光缆、PVC

管、PE 管等辅材 

¥743,60

0.00  
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架、光

模块、

尾纤

等辅

材 

22 施工 

品牌：移动 

施工内容：安装施工立杆施工集成费，含立杆基

础浇筑（混凝土基础浇注）、管线敷设、立杆、

设备安装、调试等，含绿化修复，垃圾清运、行

政审批等配套费用。 

¥1,560,

000.00  
  

23 

安装

集成

调试 

品牌：移动 

调试内容：安装集成调试系统平台集成，服务器、

存储、交换机等上架安装调试,对接，前端视频

接入集成等。 

¥104,40

0.00  
  

24 

取电

工程

及维

护 

品牌：移动 

内容：取电工程费所有点位的取电工程和维护 

¥2,080,

000.00  
  

25 

网络

租用

（5

年,包

含相

关网

络设

备） 

品牌：移动 

参数：日常运维保证最高画质视频流畅不卡顿，

单个点位不低于 50M 传输（含传输设备）。 

¥1,497,

600.00  
  

投标报价总计

（元） 

小写：9373510 元整 

大写：玖佰叁拾柒万叁仟伍佰壹拾元整 

 

注：以上表格可自行扩展，包括有关本项目建设所需的技术方案编写、软件开发、

安装调试和验收费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、专家验收费、

售后服务和税金等涉及本次招标的一切费用均计入报价。 

投标人名称（电子签名）：中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 

                                      日期： 2020 年 12 月 6 日 

 

  


